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Armagéo negativa da laje do
e fosso do elevador (Eixo Y)
Esc: 1/50
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Armagcéo positiva da laje do pavimento pilotis

e fosso do elevador (Eixo X)
Esc: 1/50
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Armagcéo positiva da laje do pavimento pilotis

e fosso do elevador (Eixo Y)
Esc: 1/50

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO
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VISTA FRONTAL
Viga
eixo da viga
Ferros de distribuicdo
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PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIGAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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01 nervura no sentido oposto
da laje a cada 2 metros

Lajes do pavimento térreo e nervuras transversais (Nivel 150)

Esc: 1/50

OBS:VER DETALHE NERVURAS - PRANCHA 46/46

RELACAO DO ACO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

RESUMO DO ACO

ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 14.3 6.2
10.0 65.7 44.6
12.5 35.8 38
CA60 5.0 20.8 3.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 88.8
CA60 3.5

Volume de concreto (C-35) = 0.45 m®
Area de forma = 4.50 m?

RELACAO DO MATERIAL
Volume de concreto (C-35) = 3.55 m?
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