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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50x1,20m M2 304,19 309,99

sinapi‐i 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐  BRUTA M      1 6,66 6,66

sinapi‐i 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      4 6,07 6,07

sinapi‐i 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2     1 225,00 225,00

sinapi‐i 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,11 21,54 21,54

sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,43 27,79

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,05 20,40

sinapi 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 341,61 350,69

Composição 02 Locação de obra M2 6,63 7,20

sinapi‐i 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG     0,02 20,92 20,92

sinapi‐i 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      0,0898 6,07 6,07

sinapi‐i 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG     0,01 21,17 21,17

sinapi‐i 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      0,1795 6,86 6,86

sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,43 27,79

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,05 20,40

Composição 03 Sapatas em concreto armado fck 35 Mpa M3 1.274,62 1.313,87

SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,8643 135,84 148,40

SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 0,777 17,26 17,82

SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 5,5461 15,46 15,86

SINAPI 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,0973 13,07 13,37

SINAPI 96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,2813 12,41 12,62

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 04 Pilaretes em concreto armado fck 35 Mpa M3 4.006,61 4.114,94

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 12,6582 61,26 64,39

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 17,6277 19,60 20,68

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 16,9031 18,47 19,24

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 1,4187 17,29 17,85

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 3,0129 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 24,5614 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 118,6575 12,23 12,41

SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 19,2295 13,64 13,76

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 05 Vigas baldrame em concreto armado fck 35 Mpa M3 4.167,58 4.334,28

SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 13,1438 127,68 136,48

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,4354 19,60 20,68

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 6,8109 18,47 19,24

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 6,8861 17,29 17,85

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 18,7658 15,41 15,81

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 18,408 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 40,0907 12,23 12,41

SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 37,5291 13,64 13,76

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 06 Laje maciça h:10cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ fundo do fosso do elevador M3 3.283,21 3.339,37

SINAPI 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7,7777 17,37 18,14

SINAPI 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,7777 15,98 16,36

SINAPI 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015 KG 99,1111 14,41 14,66

SINAPI 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015 KG 84,4444 12,18 12,37

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 07 Laje pré‐moldada h:12cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ piso do pavimento térreo M2 161,87 165,85

SINAPI‐I 3738

LAJE PRE‐MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2     1 77,76 77,76

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      1,1 6,07 6,07

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,02 21,54 21,54

SINAPI‐I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐ BRUTA M      0,3 25,26 25,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 24,43 27,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 24,14 27,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,05 20,40

SINAPI‐I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2     1 19,83 19,83

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     0,045 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,045 31,31 35,43

Composição 08 Pilares em concreto armado fck 35 Mpa ‐  pavimento térreo M3 3.756,94 3.862,07

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 12,7463 61,26 64,39

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 26,9881 19,60 20,68

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 3,2012 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 30,295 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 120,0308 12,23 12,41

SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 4,8833 13,64 13,76

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 09 Vigas em concreto armado fck 35 Mpa ‐  pavimento térreo M3 2.834,61 2.924,25

SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ‐

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 14,9884 69,38 72,63

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,8265 19,60 20,68

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 1,9101 18,47 19,24

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 0,5301 17,29 17,85
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SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 17,679 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 33,2865 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 26,5344 12,23 12,41

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 10 Escada em concreto armado fck 35 Mpa  M3 3.853,35 4.051,43

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

SINAPI 101980

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 M2 9,4475 263,36 279,80

SINAPI 95943

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_11/2020 KG 2,3076 22,83 24,36

SINAPI 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_11/2020 KG 14,8251 21,51 22,69

SINAPI 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_11/2020 KG 19,7552 18,35 19,05

SINAPI 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_11/2020 KG 10,4895 15,25 15,61

Composição 11 Laje pré‐moldada h:12cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ cobertura do pavimento térreo M2 161,87 165,85

SINAPI‐I 3738

LAJE PRE‐MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2     1 77,76 77,76

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      1,1 6,07 6,07

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,02 21,54 21,54

SINAPI‐I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐ BRUTA M      0,3 25,26 25,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 24,43 27,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 24,14 27,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,05 20,40

SINAPI‐I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2     1 19,83 19,83

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     0,045 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,045 31,31 35,43

Composição 12 Laje pré‐moldada h:18cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ cobertura do pavimento térreo M2 171,30 175,36

SINAPI‐I 3738

LAJE PRE‐MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2     1 77,76 77,76

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      1,1 6,07 6,07

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,02 21,54 21,54

SINAPI‐I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐ BRUTA M      0,3 25,26 25,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 24,43 27,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 24,14 27,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,05 20,40

SINAPI‐I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2     1 19,83 19,83

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     0,065 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,065 31,31 35,43

Composição 13 Pilares em concreto armado fck 35 Mpa ‐  pavimento superior M3 2.813,79 2.898,42

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 12,8732 61,26 64,39

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 20,1339 19,60 20,68

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 3,5491 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 11,6205 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 74,5133 12,23 12,41

SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 3,1517 13,64 13,76
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SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 14 Vigas em concreto armado fck 35 Mpa ‐  pavimento superior M3 2.663,22 2.751,86

SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ‐

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 14,8158 69,38 72,63

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,5595 19,60 20,68

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 0,6209 18,47 19,24

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,5595 17,29 17,85

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 18,5776 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 23,5884 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 5,3393 12,23 12,41

SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 2,3826 13,64 13,76

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 15 Laje pré‐moldada h:12cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ cobertura do pavimento superior M2 161,87 165,85

SINAPI‐I 3738

LAJE PRE‐MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2     1 77,76 77,76

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      1,1 6,07 6,07

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,02 21,54 21,54

SINAPI‐I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐ BRUTA M      0,3 25,26 25,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 24,43 27,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 24,14 27,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,05 20,40

SINAPI‐I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2     1 19,83 19,83

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     0,045 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,045 31,31 35,43

Composição 16 Laje pré‐moldada h:18cm em concreto armado fck 35 Mpa ‐ cobertura do pavimento superior M2 171,30 175,36

SINAPI‐I 3738

LAJE PRE‐MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2     1 77,76 77,76

SINAPI‐I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M      1,1 6,07 6,07

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,02 21,54 21,54

SINAPI‐I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO ‐ BRUTA M      0,3 25,26 25,26

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 24,43 27,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 24,14 27,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,05 20,40

SINAPI‐I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA‐60, Q‐92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2     1 19,83 19,83

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     0,065 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,065 31,31 35,43

Composição 17 Pilares em concreto armado fck 35 Mpa ‐ barrilete M3 3.968,21 4.074,01

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 13,96 61,26 64,39

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 24,1333 19,60 20,68

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 177,3333 12,23 12,41

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43
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Composição 18 Vigas em concreto armado fck 35 Mpa ‐  barrilete M3 2.659,88 2.745,61

SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ‐

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 13,3286 69,38 72,63

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 13,3711 19,60 20,68

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 6,5155 18,47 19,24

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 1,3031 17,29 17,85

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 15,1558 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 31,813 12,94 13,22

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 17,4787 12,23 12,41

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 19 Pilares em concreto armado fck 35 Mpa ‐ cobertura do barrilete M3 2.958,85 3.045,59

SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 14 61,26 64,39

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 18,7142 19,60 20,68

SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 103,2857 12,23 12,41

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 20 Vigas em concreto armado fck 35 Mpa ‐  cobertura do barrilete M3 2.412,51 2.499,37

SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ‐

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 15,7923 69,38 72,63

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 12,8415 19,60 20,68

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 21,53 17,29 17,85

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 10,1639 15,41 15,81

SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 5,0273 12,94 13,22

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

Composição 21 Viga de cintamento e pilaretes da platibanda, em concreto armado, 15x15cm M3 2.033,99 2.117,78

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 18,1093 49,98 52,67

COTAÇÃO 16 TRELIÇA EM AÇO CA‐60, H:12 CM M 43,4801 12,02 12,02

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 415,28 425,09

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 190,98 216,25

Composição 22 Nervura transversal em laje pré‐moldada ‐ largura 15 cm M3 818,51 824,86

SINAPI‐I 34495

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     1 439,93 439,93

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 31,31 35,43

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 26,3204 13,08 13,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 18,05 20,40

Composição 23 Sapata em concreto armado, para muro de fechamento divisa do lote  M3 3.574,26 3.858,60

SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,2608 135,84 148,40

SINAPI 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 26,5217 18,38 19,13
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SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 415,28 425,09

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 190,98 216,25

Composição 24 Pilares em concreto armado, 15x20cm, para muro de fechamento divisa do lote  M3 2.975,09 3.116,81

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 23,6486 49,98 52,67

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 10,2972 19,60 20,68

SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 56,9729 17,29 17,85

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 415,28 425,09

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 190,98 216,25

Composição 25 Vigas em concreto armado, 15x15cm, para muro de fechamento divisa do lote  M3 2.033,99 2.117,78

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 18,1093 49,98 52,67

COTAÇÃO 16 TRELIÇA EM AÇO CA‐60, H:12 CM M 43,4801 12,02 12,02

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 415,28 425,09

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 190,98 216,25

Composição 26 Junta de dilatação ‐ Preenchimento com EPS e Poliuretano M2     204,85 208,59

SINAPI‐I 3408

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 

MM, 1000 X 500 MM M2     1 11,50 11,50

SINAPI‐I 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG     0,96 42,37 42,37

SINAPI‐I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML  3,8709 32,18 32,18

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6666 18,05 20,40

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6666 24,14 27,42

Composição 53 PADRÃO DE ENTRADA PROVISÓRIO DE ENERGIA UNID  3.295,13 3.354,81

sinapi‐i 12372

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 

DAN, TIPO D UN     1 1.066,34 1.066,34

sinapi‐i 37409 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG KG     2,5 26,77 26,77

sinapi‐i 39261

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC‐

ST2, ANTICHAMA BWF‐B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 M      12 32,54 32,54

sinapi‐i 1597

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 

MM UN     4 11,02 11,02

sinapi‐i 3398

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA 

TENSAO UN     4 6,21 6,21

sinapi‐i 1092

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA‐PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 

ESTRIBOS, SEM ISOLADOR UN     2 58,75 58,75

sinapi‐i 431

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA UN     4 8,14 8,14

sinapi‐i 420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 

MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN     3 53,27 53,27

sinapi‐i 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN     1 4,11 4,11

sinapi‐i 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN     2 1,64 1,64

sinapi‐i 39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN     1 6,09 6,09

sinapi‐i 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M      8 7,94 7,94

sinapi‐i 43094

CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM 

POLICARBONATO / TERMOPLASTICO ‐ MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) UN     1 370,29 370,29

sinapi‐i 39808

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN     1 114,61 114,61

sinapi 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1 88,39 91,27

sinapi‐i 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN     1 13,74 13,74

sinapi‐i 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 

KG/M (NBR 5580) M      1,5 86,64 86,64

sinapi‐i 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO‐DURO M      6 17,79 17,79

sinapi‐i 3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN     1 71,69 71,69

sinapi‐i 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M      1,5 5,08 5,08

sinapi 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 29,69 33,86

sinapi 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,88 24,81

Composição 27 Telha de policarbonato 10mm incluso estrutura metálica ‐ fornecimento e instalação  M2 177,13 182,24

cotação 01 TELHA DE POLICARBONATO INCOLOR 10MM M2 1 82,60 82,60

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 18,05 20,40

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 24,14 27,42

sinapi 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M2 1 62,90 63,78

Composição 28

Porta de correr em alumínio, incluso vidro laminado, fechadura, puxador ‐ fornecimento e 

instalação ‐ porta principal P12 M2 1.179,57 1.186,88
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Sinapi‐i 4922

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 

EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2     1 567,92 567,92

Sinapi‐i 10496

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 

MM) ‐ COLOCADO M2     1 555,55 555,55

Sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 24,14 27,42

Sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,05 20,40

Sinapi 88626

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,004 461,59 470,94

Composição 29 Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox ‐ reta ‐ 40 cm UNID 88,62 89,11

cotação 02 BARRA DE APOIO TUBULAR EM AÇO INOX RETA ‐ 40 CM UNIDADE 1 85,00 85,00

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 30 Luminária de emergência ‐ bloco tipo farolete 2200 lumens ‐ fornecimento e instalação UNID 190,78 191,40

cotação 03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE 2200 LUMENS  UNIDADE 1 186,33 186,33

sinapi 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,69 33,86

Composição 31 Placa com indicação de saída de emergência, face simples ‐  26x16cm UNID 62,28 62,90

cotação 04 PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FACE SIMPLES, DIMENSÃO DE 26X16CM UNIDADE 1 57,83 57,83

sinapi 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 29,69 33,86

Composição 32 Placa pvc adesivada capacidade máxima ‐ 20x40cm UNID 34,20 34,56

cotação 05 PLACA DE PVC ADESIVADA 20X40CM UNIDADE 1 31,50 31,50

Sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,05 20,40

Composição 33 Placa pvc adesivada capacidade máxima ‐ 60x40cm UNID 45,90 46,26

cotação 06 PLACA DE PVC ADESIVADA 60X40CM UNIDADE 1 43,20 43,20

Sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,05 20,40

Composição 34 Abrigo de gás UNID 4.241,29 4.381,25

sinapi‐i 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3     0,057 81,57 81,57

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,14 27,42

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,05 20,40

sinapi 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 1,15 41,73 43,71

sinapi 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 6,43 118,94 128,87

sinapi 101963

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 1,15 170,10 174,57

sinapi 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 6,1 7,98 8,83

sinapi 87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM 

USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2 6,1 61,97 68,49

sinapi 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 6,1 2,33 2,48

sinapi 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 6,1 13,15 13,90

sinapi 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 2 32,09 33,04

sinapi 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,97 861,49 863,20

Composição 35

Abrigo para hidrante 90x60x17cm, com registro de globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 

2 1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2 1/2"x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" ‐ 

fornecimento e instalação UNID 1.466,84 1.483,40

sinapi‐i 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN     4 0,76 0,76

sinapi‐i 10900

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN     1 35,31 35,31

sinapi‐i 10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL 

DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI UN     1 103,00 103,00

sinapi‐i 20963

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, 

EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 

SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA UN     1 364,03 364,03

sinapi‐i 20971

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO UN     1 9,80 9,80

sinapi‐i 21029

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER 

E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO UN     2 354,75 354,75

sinapi‐i 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO UN     1 120,96 120,96

sinapi 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 17,22 19,51

sinapi 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 23,18 26,41

Composição 36

Caixa de PVC para pré‐instalação de climatizadores com saída para dreno ‐ fornecimento e 

instalação UNID  27,12 27,66
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cotação 07 CAIXA DE  PVC PARA PRÉ‐INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES COM SAÍDA PARA DRENO UNIDADE 1 23,00 23,00

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,14 27,42

sinapi 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,10 19,28

Composição 37

Tubulação em cobre para instalação de climatizador 1/2"e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" 

e tubulação de dreno UNID  1.227,76 1.254,24

sinapi 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 10 68,70 69,04

sinapi 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 10 31,64 31,93

sinapi 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10 8,98 9,59

sinapi 89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 8 16,82 18,58

Composição 38

Tubulação em cobre para instalação de climatizador 5/8"e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" 

e tubulação de dreno UNID  1.381,46 1.408,04

sinapi 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 10 84,07 84,42

sinapi 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 10 31,64 31,93

sinapi 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10 8,98 9,59

sinapi 89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 8 16,82 18,58

Composição 39 Placa de PVC adesivada ‐ Símbolo internacional de acesso 20x20 cm UNID 16,12 16,61

cotação 08 PLACA DE PVC ADESIVADA 20X20CM UNIDADE 1 12,50 12,50

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 40 Placa de acrílico com escritas em braille ‐ Sinalização de ambiente 15x25 cm UNID 108,62 109,11

cotação 09 PLACA DE ACRÍLICO COM ESCRITA EM BRAILLE 15X25 CM UNIDADE 1 105,00 105,00

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 41 Placa de PVC adesivado ‐ Sinalização de sanitário e equipamentos 15x25 cm UNID 18,62 19,11

cotação 10 PLACA DE PVC ADESIVADA 15X25CM UNIDADE 1 15,00 15,00

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 42 Piso tátil emborrachado 25x25cm instalado com cola M2 254,73 255,69

sinapi‐i 38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA M2     1 235,22 235,22

sinapi‐i 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG     0,4 30,89 30,89

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,14 27,42

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,05 20,40

Composição 43 Placa de sinalização indicativa de pavimento 3x10cm ‐ inox  ‐ SIP UNID 12,41 12,74

COTAÇÃO 13 PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE PAVIMENTO 3X10CM ‐ INOX UNIDADE 1 10,00 10,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,14 27,42

Composição 44 Fita adesivada fotoluminescente 3x7cm  ‐ sinalização para degraus  UNID 3,91 4,24

COTAÇÃO 14 FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 3X7CM ‐ ESCADA UNIDADE 1 1,50 1,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,14 27,42

Composição 45

Alarme para banheiro acessível conforme NBR 9050/2020, incluindo sirene e indicador audiovisual 

(com fio) e acionador (sem fio) ‐ fornecimento e instalação UNID 388,28 391,83

sinapi 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 29,69 33,86

sinapi 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,88 24,81

cotação 11 ALARME BANHEIRO ACESSÍVEL CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR E SIRENE UNIDADE 1 362,50 362,50

Composição 46 Sistema de tratamento de esgoto ‐ Reator e filtro 2.250 litros UNID 4.110,88 4.146,46

cotação 12 CONJUNTO DE REATOR E FILTRO ANAERÓBIO 2.250 LITROS UNIDADE  1 3.795,00 3.795,00

sinapi 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,22 19,51

sinapi 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,18 26,41

sinapi 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 7,1 9,23 9,61

sinapi 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,85 43,29 48,93

Composição 47 Caixa cloradora 100 litros ‐ fornecimento e instalação UNID 536,14 543,98

sinapi 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 1 9,23 9,61

cotação 15 CAIXA CLORADORA 100 LITROS UNIDADE 1 470,00 470,00

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,05 20,40

sinapi 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,22 19,51

sinapi 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,5 43,29 48,93
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Composição 48 Porta toalha em plástico tipo dispenser para papel toalha UNID 58,28 58,77

sinapi‐i 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN     1 54,66 54,66

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 49 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico tipo rolão UNID 58,28 58,77

sinapi‐i 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN     1 54,66 54,66

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,14 27,42

Composição 50 Lixeiras ‐ dimensões conforme projeto UNID 5.710,28 6.061,22

sinapi‐i 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3     0,135 81,57 81,57

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 24,14 27,42

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 18,05 20,40

sinapi 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 4,5 41,73 43,71

sinapi 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 15,48 118,94 128,87

sinapi 101963

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 4,5 170,10 174,57

sinapi 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 18 7,98 8,83

sinapi 87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM 

USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 M2 18 61,97 68,49

sinapi 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 18 2,33 2,48

sinapi 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 18 13,15 13,90

sinapi 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,44 861,49 863,20

Composição 51 Reassentamento de pavimento em paver, espessura 6cm, com reaproveitamento dos blocos  M2 15,90 17,17

sinapi‐i 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3     0,0568 100,00 100,00

sinapi‐i 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3     0,0064 77,05 77,05

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 18,05 20,40

sinapi 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294 23,98 27,24

sinapi 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,53 10,53

sinapi 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1106 0,54 0,54

Composição 52 Limpeza final de obra  M2 3,13 3,46

sinapi‐i 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L      0,05 12,34 12,34

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 18,05 20,40

Composição 54

Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa elétrica, 

eletrodutos, cabos e acabamentos ‐ exceto luminárias e lâmpadas UNID 156,83 170,07

sinapi 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 M 1,6 7,15 8,15

sinapi 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1 3,72 4,24

sinapi 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1,6 11,75 13,20

sinapi 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,8 6,43 6,94

sinapi 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,8 9,15 10,06

sinapi 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,8 2,94 3,11

sinapi 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 9,6 4,25 4,46

sinapi 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,25 11,55 12,57

sinapi 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,5 15,59 17,36

sinapi 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 0,5 46,75 50,62

Data Engº Carlo Antunes dos Santos

123.879‐1

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

08/03/2022
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